
BULDOEXCAVATOR | 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO 
Putere brută: 55 kW (74 CP) – 81 kW (109 CP)    Adâncime maximă de excavare: 6,51 m    Greutate: 7887 – 9500 kg

SPECIFICAȚII



 SPECIFICAȚIIBULDOEXCAVATOR 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PROSPECIFICAȚII

DIMENSIUNI ÎN STAŢIONARE

Dimensiuni în m 3CX ECO 3CX PLUS 3CX PRO 4CX PLUS 4CX PRO 5CX PRO

A Lungime totală la deplasare 5,62 5,62 5,62 5,91 5,91 5,91

B Ampatament 2,17 2,17 2,17 2,22 2,22 2,22

C Distanţa de la axa de rotire la axa punţii spate 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36

D Garda la sol la nivelul stabilizatoarelor 0,37 0,37 0,37 0,33 0,34 0,34

E Garda la sol la coloana de sprijin 0,52 0,52 0,52 0,48 0,50 0,50

F Înălţimea centrului volanului 1,94 1,94 1,94 1,86 1,88 1,88

G Înălţimea plafonului cabinei 3,03 3,03 3,03 2,98 3,03 3,03

H Înălţimea totală în timpul deplasării 3,61 3,61 3,61 3,48 3,62 3,97

J Lăţime cadru spate 2,35 2,24* 2,35 2,24* 2,35 2,24* 2,36 2,36 2,36

K Lățime cupă 2,35 2,23* 2,35 2,23* 2,35 2,23* 2,33 2,33 2,33

K Lăţime cupă – opţiune – – – – – – – 2,44 2,44

* Variantă îngustă
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UNGHIURI FAŢĂ DE SOL

Model utilaj 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO 4CX PRO, 5CX PRO

L Unghi de abordare grade 66° 74°

M Unghi interferenţă/plan rampă faţă de sol grade 120° 118°

N Unghi de ieşire grade 20° 19°
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 SPECIFICAȚII TM320 ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL PE ROŢI CU BRAŢ 
TELESCOPIC

BULDOEXCAVATOR 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PROSPECIFICAȚII

MOTOR 

Model 3CX ECO
3CX PLUS* 
4CX PLUS*

3CX PLUS
3CX PRO

4CX PRO
5CX PRO

Nivel emisii poluante Stage V Stage V Stage V Stage V

Producător JCB JCB JCB JCB

Admisie Turbină şi 
intercooler

Turbină şi 
intercooler

Turbină şi 
intercooler

Turbină şi 
intercooler

Cilindree litri 3,0 4,8 4,8 4,8

Nr. de cilindri 4 4 4 4 

Alezaj mm 92 106 106 106

Cursă mm 112 112 112 112

Turaţie nominală rpm 2200 2200 2200 2200

Puteri nominale

Conform ISO 14396 (SAE J1995 brută) kW 55 72 81 81

Cuplu motor maxim

Cuplu motor maxim Nm 440 450 516 516

Turaţie cuplu maxim rpm 1200 1450 1450 1450

* Modelul nu este disponibil în toate regiunile

SISTEME ELECTRICE ŞI INSTRUMENTE

Functii electronice Auto Check, Auto Idle, Auto Throttle, Auto Stop, Auto Drive, Auto 2WD, 
Auto SRS, Shovel Float, RTD (return to dig)

Ecran frontal/ lateral Vitezometru, avertizări, ulei motor, apă în combustibil, temperatură şi presiune 
ulei transmisie, frână de parcare, filtru de aer, alternator, indicator consum

Baterie 12V, 1000 CCA (120 A), instalatie electrica izolata IP69

Claxon Controlat atât din faţă, cât şi din spate

Alternator 105 A (55 kW) 170 A (72 kW/81 kW) 

Lumini de lucru faţă - spate 4 - 4 reglabile

Lumini de drum si semnalizare Da

TRANSMISIE

Model 3CX ECO 55 kW 3CX PLUS 72 kW 3CX PLUS 81 kW 3CX PRO 81 kW 4CX PLUS 72 kW
4CX PRO, 
5CX PRO

Producător JCB JCB JCB JCB JCB JCB JCB JCB JCB

Tip Syncroshuttle Powershift Syncroshuttle Powershift Powershift Autoshift** Syncroshuttle Powershift Autoshift

Selectarea treptei de viteză Manuală Semiautomată Manuală Semiautomată Semiautomată Automată Manuală Semiautomată Automată

TorqueLock / convertizor blocabil N/A N/A N/A Standard Standard Standard N/A Standard Standard

Treapta 1 km/h 5,8 5,0 5,8 5,4 5,4 4,9 5,1 4,9 4,9

Treapta 2 km/h 9,4 9,3 9,4 10,0 10,0 8,9 8,3 8,6 8,9

Treapta 3 km/h 20,2 21,5 20,2 22,5 22,5 12,6 17,7 19,8 12,6

Treapta 4 km/h 41,8 38,1 41,8 41,8 41,8 18,2 36,7 36,7 18,2

Treapta 5 km/h – – – – – 33 – – 33

Treapta 6 km/h – – – – – 47 – – 42

** Turația motor la 2200 rpm pentru pneuri față 400/70-20 şi pneuri spate 480/80-R26. Directia de mers se selecteaza electric
    Transmisia manuala/ mecanica (syncroshuttle) si semiautomata (powershift) au 4 trepte inainte si 4 inapoi, iar  automata (autoshift) are 6 trepte inainte si 4 inapoi, toate avand convertizor, sunt sincronizate si permit schimbarea treptelor si a directiei de mers in sarcina.

GREUTĂŢI OPERAŢIONALE

Model utilaj 3CX ECO 3CX PLUS 3CX PRO 4CX PLUS 4CX PRO 5CX PRO

Balansier fix kg 7887 – – 8178 – 9034

Balansier extins kg 8320 8600 8600 9350 9350 9500

Conform ISO 6016, greutatea operațională include utilajele cu cupă 6 în 1, o cupă de excavator de 600 mm, un rezervor de combustibil plin şi operatorul. Greutatea reală va varia în funcţie de opţiunile de pe utilaj.

SISTEM ASISTARE MOTOR

Tip combustibil Diesel

Filtru combustibil Cartuş înlocuibil, prefiltru cu separator apă/sedimente

Filtru de aer Dublu, cu element uscat, cu sistem intern de precurățare automată

Control emisii 3CX ECO - DPF (filtru de particule) si EGR; 3CX + 4CX PLUS/ PRO, 5CX PRO - DPF si Ad-blue

Sistem de răcire Specific mediilor calde, presurizat la 1 bar și cu ventilator de absorbție al aerului
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BULDOEXCAVATOR 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PROSPECIFICAȚII

PUNTEA FAŢĂ

Model 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO

Tip
Punte viratoare și motoare JCB,  

cu diferențial proporțional
Punte viratoare și motoare JCB, cu reductoare 

planetare și diferențial proporțional

Alunecare limitată – Opţional

Capacităţi punţi kg kg

Capacitate încărcare statică 16.500 25.000

Capacitate încărcare dinamică 8300 12.500

Unghi oscilare 16° 16°

PUNTE SPATE

Model 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO

Tip Punte motoare JCB, cu reductoare 
planetare, diferențial proporțional si franare 

Punte viratoare şi motoare JCB,cu reductoare 
planetare şi diferențial proporțional,cu franare

Alunecare limitată Opţional Opţional

Capacităţi punţi kg kg

Capacitate încărcare statică 25.000 25.000

Capacitate încărcare dinamică 12.500 12.500

Model
3CX ECO, 3CX PLUS, 

3CX PRO
4CX PLUS 4CX PRO, 5CX PRO

Punţi Mecanism direcţie Mecanism direcţie Mecanism direcţie

Rotaţii volan (stânga – dreapta) 23⁄4 23⁄4 23⁄4

m m m

Diametru de virare la bordură – fără frâne acţionate 8,1 9,35 9,1

Diametru de virare la colţul cupei de încărcător – fără frâne 
acţionate 10,4 11,15 10,7

Diametru de virare la bordură – frâne acţionate 6,9 8,0 8,0

Diametru de virare la colţul cupei de încărcător – frâne acţionate 9,5 9,5 9,5

(În funcţie de dimensiunea pneurilor, starea solului etc.)
**Cilindrul hidraulic de directie este pozitionat in spatele puntii fata pentru o mai buna protectie

CAPACITĂŢI DE SERVICE

Model 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO

Sistem de răcire l 18,5 18,5

Rezervor combustibil (din plastic) l 150 150

Ulei motor cu filtru l 15 15

Cutie de viteze cu filtru l 16 16

Punte spate/ punte motoare fata l 16 16

Rezervor Ad-blue l 20 20

Sistem hidraulic inclusiv rezervor l 117 117

SISTEM HIDRAULIC

Debit pompa cu pistoane axiale si debit variabil, cu load sensing @ 2200 rpm l/min 165

Presiune maximă sistem bar 251

Debit auxiliar încărcător l/min 140

SRS standard – sistem de amortizare a oscilațiilor cupei

ACCESORII OPŢIONALE
Pneuri – diverse modele si dimensiuni, printre care: 12.5x18x10 (fata), 18.4x26x12 (spate), 440/80-28, etc.

Sistem hidraulic – Circuit pentru picon, circuit bi-direcțional, tambur cu 9m de furtun, kit ridicare excavator conform EN474 si non-EN474.

Caracteristici utilaj – JCB Powerslide, Încălzire în admisie, kituri de abțibilduri negre şi galbene.

Protecție utilaj și locație – protecții rezervor de combustibil, protecții stradale pentru stabilizator, filtru hidraulic, ulei biodegradabil.

Atașamente – cupe de excavator standard (300 – 900 mm), cupă excavator cu profil adânc (300 – 940 mm), cupe pentru taluzare 
(1542 – 1828,8 mm), cupă față 6 în 1 de uz general (1 – 1,3 m³), prindere rapidă față manual/hidraulic, prindere rapidă excavator 
manual/hidraulic, circuit pentru scule de mână.

Siguranţă și securitate – alarmă de mers înapoi, suport iluminat pentru numarul de inmatriculare.

CONFIGURAŢIA CABINEI - CERTIFICATA ROPS/ FOPS

Cabina Diverse

Scaun cu suspensie mecanică, pivotant  Oglinzi exterioare 

Scaun cu suspensie pneumatică (standard pe Servo)  Oglindă retrovizoare interioară 

Tetieră scaun  Parbriz încălzit 

2 usi la cabina  Aparatori de noroi fata - spate

Centură de siguranţă  Alarmă de mers înapoi 

Ventilatie si incalzire  Girofare LED în plafon 

Aer condiționat (3CX PRO, 4CX PRO, 5CX PRO)  Comenzi

Aer condiționat (3CX ECO, 3CX PLUS, 4CX PLUS)  Comutare ISO/SAE , translatie laterala brat - mecanica 

Securitate

Geamuri cu tentă  Protecţie antivandalizare panou de instrumente 

Ştergător parbriz si luneta  Extinctor 

Sistem de monitorizare si control a parametrilor 
functionali, cu indicator de apa in motorina - Auto Check


Imobilizator pe cheie (standard în Marea Britanie şi 
pe 3CX PLUS, 4CX PLUS) 

Geam spate dintr‑o bucată, care poate fi deschis  LiveLink, Auto Check, Auto Drive, Auto Throttle 

Blocator ușă în poziția deschis  Protecţii lămpi spate 

Coloană de direcţie Cale independente si avertizare la deplasare 

Coloană de direcţie rabatabilă 
Amortizare mișcare la capăt de cursă pentru brațul 
de excavare 

Nucă volan  Trusa de scule

Coloană de direcţie telescopică 
Cheie de roti, aparat pentru gresat, 
manometru 

Mânere galbene pe cabină  Radio

Lumină de interior automată pentru cabină 
(Bluetooth, USB aux, SD) și difuzoare, sistem pentru 
telefon cu mâini libere integrat 

    Standard            Opțional

NIVEL DE ZGOMOT ŞI VIBRAŢII

Intern dB(A) 74 dB(A) – (55)    75 dB(A) – (motor de 81 kW)

Extern dB(A) 102

Vibraţii Vibraţii la nivelul mâinii/braţului 2,5 m/s² – Vibraţii la nivelul întregului corp 0,5 m/s²

DIRECȚIE

Model
3CX ECO, 3CX PLUS, 

3CX PRO
4CX PLUS 4CX PRO, 5CX PRO

2WS   

AWS –  

Direcție crab – – 

BULDOEXCAVATOR 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PROSPECIFICAȚII



* Sistemul de franare este servoasistat, cu discuri multiple imersate in ulei, ofera franare pe 2 sau 4 roti si nu are rezervor de lichid
DIRECŢIE
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 SPECIFICAȚII TM320 ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL PE ROŢI CU BRAŢ 
TELESCOPIC

BULDOEXCAVATOR 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PROSPECIFICAȚII

Model 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO 4CX PLUS 4CX PRO, 5CX PRO 

Cupă GP Cupă 6 în 1 Cupă 6 în 1 Cupă 6 în 1

M Înălţime de basculare m 2,74 2,72 2,64 2,69

N Înălțime încărcare m 3,23 3,20 3,13 3,18

O Înălţimea la bolţul cupei m 3,45 3,45 3,41 3,46

P Rază de acţiune frontală la bolțul cupei m 0,36 0,36 0,47 0,41

Q Rază de acțiune la lama de uzură, masurată la nivelul solului și cu lama orizontală m 1,42 1,37 1,50 1,39

R Rază de acțiune la înălţimea maximă m 1,20 1,15 1,22 1,17

S Rază de acţiune la înălţimea maximă, cupă basculată complet m 0,83 0,78 0,82 0,76

T Adâncime de săpare m 0,07 0,10 0,23 0,18

U Unghi de rotire faţă de sol grade 45° 45° 45° 45°

V Unghi basculare grade 43° 43° 44° 45°

Deschidere flacără m – 0,95 0,95 0,95

DIMENSIUNI ÎNCĂRCĂTOR 

PERFORMANŢE ÎNCĂRCĂTOR

Model 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO 3CX PRO 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO

Cupă GP Cupă 6 în 1 Cupă 6 în 1 Cupă 6 în 1

Forţă de rupere la cupă kgf 6170 6531 6531 6590

Forţă de rupere la braţe kgf 4942 4732 6203 5730

Capacitate de ridicare nominală 7'4"* kgf 3479 3229 3229 4378

Capacitate de ridicare nominală 7'8"* kgf 3439 3169 3169 –

Capacitate de funcționare nominală kg – – – –

Forţă de strângere kgf – 2940 2940 2945

*Capacitate de ridicare nominală determinată conform ISO 14397: 2007
 Bratele au sistem parallel lift - mentin cupa/ furcile in pozitie paralela cu solul fara interventia operatorului. 
Bascularea cupei se realizeaza cu 2 cilindri principali; ridicarea pratelor se realizeaza cu 2 cilindri principali
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TM320 ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL PE ROŢI CU BRAŢ 
TELESCOPIC

BULDOEXCAVATOR 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PROSPECIFICAȚII

ATAŞAMENTE ÎNCĂRCĂTOR – Montaj direct

Capacitate SAE

G.P. Cupă 6 în 1

Lăţime mm Nominală, m³ La ras Nominală, m³ La ras

2350 (7‑8) 1,0 0,83 1,0 0,76

2350 (7‑8) 1,1 0,91 1,2 1,02

2350 (7‑8) 4CX PLUS 1,3 1,19 1,2 1,02

2440 (8‑0) 4CX PRO, 5CX PRO – – 1,3 1,19

Model 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO 4CX PLUS 4CX PRO 5CX PRO

Furci montate  
pe cupă 6 în 1

Furci montate pe dispozitivul 
de cuplare rapidă

Furci montate  
pe cupă 6 în 1

Furci montate pe dispozitivul  
de cuplare rapidă

Furci montate  
pe cupă 6 în 1

Furci montate pe dispozitivul  
de cuplare rapidă

Furci montate  
pe cupă 6 în 1

Furci montate pe dispozitivul  
de cuplare rapidă

W Furci – lungime m 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Furci – lăţime m 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

X Rază de acţiune furci la nivelul solului m 2,66 2,03 2,78 2,18 2,68 2,13 2,68 2,13

Y Rază de acţiune furci la înălţime maximă m 2,25 1,72 2,38 1,81 2,30 1,76 2,30 1,76

Z Înălţime ridicare furci – max. m 2,92 3,27 2,85 3,23 2,90 3,28 2,90 3,28

Distanţa între furci – min. m 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Distanţa între furci – max. m 2,17 1,03 2,17 1,03 2,17 1,03 2,17 1,03

SWL (sarcină de lucru sigură) la centre de 
greutate de 500 mm kg 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000

W

X

Y

Z

ATAŞAMENTE ÎNCĂRCĂTOR – Performanțe furci

W

X

Y

Z
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 SPECIFICAȚII TM320 ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL PE ROŢI CU BRAŢ 
TELESCOPIC

BULDOEXCAVATOR 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PROSPECIFICAȚII

Model 3CX ECO
3CX ECO, 3CX PLUS

3CX PRO
4CX PLUS 4CX PRO 5CX PRO

Balansier standard Balansier extensibil Balansier standard Balansier extensibil Balansier standard Balansier extensibil Balansier extensibil

A Adâncime maximă de excavare SAE m
Ext. – 5,46 – 5,58 – 5,53 6,14

Ret. 4,24 4,24 4,37 4,37 4,32 4,32 4,98

Bază plată de 2 ft SAE m
Ext. – 5,43 – 5,55 – 5,50 6,11

Ret. 4,21 4,21 4,34 4,34 4,29 4,29 4,93

Adâncime maximă de excavare cu cupă cu 
profil adânc m

Ext. – 5,97 – 5,93 – 5,88 6,51

Ret. 4,75 4,75 4,72 4,72 4,67 4,67 5,35

B Rază de acţiune maximă – la nivelul solului 
de la centrul punții spate m

Ext. – 7,87 – 7,88 – 7,88 8,44

Ret. 6,72 6,72 6,74 6,74 6,74 6,74 7,35

C Rază de acţiune maximă – la nivelul solului 
de la punctul de rotire al braţului m

Ext. – 6,52 – 6,54 – 6,54 7,10

Ret. 5,37 5,37 5,40 5,40 5,40 5,40 6,01

D Rază de acţiune maximă – la înălţime 
maximă de la punctul de rotire al braţului m

Ext. – 3,66 – 3,75 – 3,75 4,47

Ret. 2,74 2,74 2,82 2,82 2,82 2,82 3,43

E Rază de acţiune laterală – de la axa centrală 
a utilajului m

Ext. – 7,09 – 7,09 – 7,16 7,71

Ret. 5,94 5,94 5,94 5,94 6,02 6,02 6,69

F Înălţimea maximă de excavare m
Ext. – 6,35 – 6,20 – 6,26 6,52

Ret. 5,53 5,53 5,39 5,39 5,45 5,45 5,89

G Înălţime maximă de încărcare m
Ext. – 4,72 – 4,67 – 4,73 5,03

Ret. 3,84 3,84 3,78 3,78 3,84 3,84 4,06

Înălţime de încărcare SAE m
Ext. – 4,32 – 4,22 – 4,28 4,55

Ret. 3,4 3,4 3,33 3,33 3,39 3,39 3,58

H Cursă totală coloană de sprijin m 1,16 1,16 1,05 1,05 1,16 1,16 1,16

Cadru spate îngust opţional m 1,05 1,05 – – – – –

J Rotaţie cupă Viteză 201° 201° 201° 201° 201° 201° 201°

DIMENSIUNI EXCAVATOR
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BULDOEXCAVATOR 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PROSPECIFICAȚII

PERFORMANŢE EXCAVATOR

Model 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO 3CX PRO 4CX PLUS 4CX PLUS, 4CX PRO 5CX PRO

Balansier standard Balansier extensibil Balansier extensibil Balansier standard Balansier extensibil Balansier extensibil

Forţă de rupere cupă kgf
Viteză 5431 5385 5385 5431 5385 5387

Putere 6324 6228 6228 6324 6228 6230

Forţă de rupere balansier kgf
Ext. – 2255 2255/2729* – 2729 2675

Ret. 3217 3225 3225/3903* 3893 3903 3722

Capacitate ridicare la bolțul cupei, 
la raza maximă de acţiune kg

Ext. – 719 719/1082* – 1082 1199

Ret. 1584 1451 1451/1885* 2046 1885 1556

* Regim greu de ridicare excavator 

ATAŞAMENTE EXCAVATOR – Cupă cu profil standard

Model 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO

Lăţime* Capacitate SAE Greutate (inclusiv dinţi)

mm Nominală, m³ Nominală, m³ kg Dinţi

250 0,04 0,03 95 0

305 † 0,06 0,05 102 3

356 † 0,075 0,06 105 3

400 † 0,09 0,07 109 3

457 † 0,12 0,09 116 3

600 † 0,17 0,13 140 4

800 † 0,24 0,17 162 5

950 † 0,30 0,21 198 5

* Inclusiv cuțite de tăiere laterale. Pentru lăţimea fără cuțite de tăiere laterale, deduceţi 25 mm.
† Disponibil cu elemente de uzura suplimentare pentru un plus de soliditate şi rigiditate.

ATAŞAMENTE EXCAVATOR – Cupă cu profil standard

Model 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO

Lăţime* Capacitate SAE Greutate (inclusiv dinţi) Capacitate SAE Greutate (inclusiv dinţi)

mm Nominală m³ La ras m3 kg Dinţi Nominală m³ La ras m3 kg Dinţi

305 0,09 0,07 102 3 0,09 0,07 102 3

356 0,11 0,09 117 3 0,11 0,09 117 1

457 0,16 0,13 122 3 0,16 0,13 122 3

610 0,23 0,18 142 4 0,23 0,18 142 4

800 0,30 0,24 163 5 0,30 0,24 163 5

950 0,38 † 0,30 183 5 0,38 0,30 183 5

1100 0,48 † 0,34 203 6 0,48 0,34 203 6

* Inclusiv cuțite de tăiere laterale. Pentru lăţimea fără cuțite de tăiere laterale, deduceţi 25 mm. 
† Capacitate în iarzi cubici.

CUPE DE TALUZARE

Model 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO

Lăţime* Capacitate SAE Greutate Capacitate SAE Greutate 

mm Nominală, m³ La ras m3 kg Nominală m³ La ras m3 kg

1525 0,22 0,155 150 0,22 0,16 150

1830 0,26 0,186 172 0,26 0,19 172

CUPE TRAPEZOIDALE – 3CX şi 4CX – Toate modelele

Lăţime* Capacitate SAE

mm Nominală m³ La ras m3 Unghi, în grade Dinţi

381‑1676 0,07 0,06 30 2

305‑1067 0,12 0,10 60 2

BULDOEXCAVATOR 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PROSPECIFICAȚII

** JCB ofera o multitudine de accesorii si atasamente, printre care: kituri de bolturi, cuple rapide, cupe de excavare, cupe de taluzare, cupe trapez, motoare de foreza si burghie, protectii din cauciuc pentru picioarele stabilizatoare si pentru cupa, etc.
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Buldoexcavator 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO

Putere brută: 55 kW (74 CP) – 81 kW (109 CP)    Adâncime maximă de excavare: 6,51 m    Greutate: 7887 – 9500 kg
Cea mai apropiată reprezentanță JCB
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JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, United Kingdom ST14 5JP.   
Tel: +44 (0)1889 590312  Email: salesinfo@jcb.com   
Descărcați cele mai recente informaţii despre această gamă de produse de la: www.jcb.com
©2009 JCB Sales. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, salvată într‑un sistem de stocare sau transmisă sub orice formă sau prin orice 

mijloace, electronice, mecanice, fotocopiere sau altele, fără acordul prealabil, scris al JCB Sales. Toate referințele din această publicație cu privire la greutăți, dimensiuni, capacități 

de operare și alte măsurători ale performanței sunt furnizate doar în scop informativ și pot varia în funcție de specificația exactă a utilajului. Prin urmare, nu trebuie să vă bazați 

pe acestea în ceea ce privește potrivirea pentru o anumită utilizare. Îndrumările şi sfaturile trebuie obţinute întotdeauna de la reprezentanţa dumneavoastră JCB. JCB îşi rezervă 

dreptul de a modifica specificaţiile, fără notificare prealabilă. Ilustrațiile și specificațiile prezentate pot include echipamente și accesorii opționale. Sigla JCB este marcă înregistrată 

a J C Bamford Excavators Ltd.

O COMPANIE, PESTE 300 DE UTILAJE.




